
  
 
 

 « مدار بسته یدر سيستمها یكاربردیفناصطلاحات  »
 

Auto Iris Lens 
 زیاد ونها آتعداد ویژه هنگامیکهب ، مداربستههای شبکه دوربینهای موجود درز لن دیافراگمدستیتنظیم 
 تابش روشی عملی جهت کنترل (Auto Iris)دیافراگم اتوماتیک .غیرممکن استتوسط اپراتور باشد ، گسترده 

جهت ایجاد تصویر قابل قبول ، توسط مدار تعبیه  لازمنور مقدار  . شبانه روز میباشدطول  در نور به دوربینمیزان 

تغییرات دامنۀ سیگنال سازی توسط ولتاژی صورت میگیرد که از آشکار امر این و،  ودشمی کنترل شده در دوربین
در نهایت بصورت سیگنال فرمان ، جهت باز ، یا بسته کردن  كهحاصل میشود .  (محیطناشی از تغییر نور) ویدئو

 معمولاا   Auto Irisزهای لن . ز اعمال میگرددبه لن،  ائی محیطاتوماتیک دیافراگم ، در شرایط مختلف روشن
 بکارمیروند . (Outdoor)بیرونی یدر فضا موجوددوربینهای در

راگم افـکنترل اتوماتیک دیجهت    Video drive Auto Iris و DC drive Auto Iris  نبطور کلی ، دو روش معی  

 ا درـ، و ی (Video drive)دوربينرمان کنترل در ـیگنال فـولید سـوۀ تـدر نحها ـآناسیـاس فاوتـ. تود داردـوج زنـل
 میباشد .  (DC drive) لنز

ه میزان ـرمان بـدامنۀ سیگنال ف(Automatic Level Control)   ز ياـلن ALCرفیت ـظ کـیوه به کمـردو شـدر ه
دیافراگم ، برای عبور نور مورد  بستنیا  بازدر جهت  Auto Irisمورد نیاز تنظیم میشود. بدين ترتیب مدار کنترل 

 نماید .نیاز ، بموقع عمل مي
 

C- Mount/CS-Mount 

 . دـونـمیش چـپیکدیگر ـال بیـاتصلـدرمح CSو  C تـرمـف ا دوبته ، ـبساردـم هایدوربینو  لنزطورکلی ـب
های ـدوربینه ـبCS-Mount   هایزـلن و ، 3/2 " و  CCD ، " 2/1 هـبهزـمج یهانـدوربیبه   C-Mountایـهزـلن

                                                                            . میشوندبسته   4/1 “ و 3/1 " رکوچکت CCDا ـب
باشد . در دوربین می CCDبا سطح  (flange back) لنز ییبین سطح انتها هازۀ فاصل، در اندرـدیگعمدۀ تفاوت 

 است   .125 برابرCS ، mmفرمت و در ،mm 125.21 برابر   Cفرمت این فاصله در
 

   

 

 

 

 ز لن علاوه بر CS-Mountهای دوربیندر حالیکه سازگار است ،  C-Mountز با لن فقط  C-Mount دوربین نکته :
CS-Mount، هیک حلق نصب با (Adaptor) 5پهنای  هبmm ،است سازگاربا هر دو سیستم  بر روی آن. 

 

 
 
 

http://assets.sonybiz.net/flash/CCTV_surveillance/en/data/output/cmountc_t.html


 
DC drive Auto Iris / Video drive Auto Iris 

  .به دو روش انجام میگیرد ، مداربستههای دوربین زلندر آتوماتیک دیافراگم  کنترل ؛ گفته شدپیش از این 
 5 میباشد (Video drive ) یا در دوربین) (DC drive لنزداخلدر نحوۀ تولید سیگنال فرمان کنترلرد آنهافاوت ـت

، سیگنال  دوربين دریافتی ازدامنۀ سیگنال ویدئوی با آشکارسازی Video driveز های لن ه ،ـدين ترتیب كـب
                                    میدهد . را  بستنیا  بازتولید و به دیافراگم فرمان  داخل خودکنترل را در

. کندسیگنال کنترل تولید شده در دوربین را پس از دریافت  به دیافراگم اعمال می  DC driveزهای ، لندر مقابل

دارهای پیشرفتۀ ـاکتورها و مـه دلیل وجود فـب DC driveزهای نـا لـه بدر مقایس Video driveزهای نـرد لـاربك
  درنهای مدر دوربین و . ."  "Dyna View Technologyو    "Back Light Compensation "کنترل نور نظیر

اسب و ارزان همچنان ـزین منـعنوان جایگـب   DC driveزهاینـل ذا ،ـل .مقرون به صرفه نیست نیز گرانی قیمتو 
 باشد .مورد استفاده می

 
 

Fix Focal Lens 
  . متغییر است یمقاديرZoom  زـلن یاصل كانونوف كهـحالیدر .است عددی ثابت آنفاصلۀ کانونیکه استی زـلن

  .بکارمیرود زاویۀ دید معينّبا  ییبسیارساده و با قیمت ارزان جهت پوشش محیط ها ساختاراز لحاظ ، ثابتز لن

 

IR (Infrared) Cut Filter 
ن لنـز ـبی فضای د فاصلـدر ح گیـهای رننـدر دوربی که تـاس ک صافی اپتیکـی،  مادون قرمز نور قطعفیلتـر 

در ، ویژگیهای چشم  شناخت، و نقش این صافی در دوربین علتَ وجودیجهت درک  . استتعبیه شده CCD و 

 است . ضروری (CCD) ه با عنصر تصویر سازـمقایس

 ریبیـقـت وجـم ولـبط،  قرمز و بنفش -های آبیبین طول موج  ودمحدۀ ناحی تنها ، طیف امواج الکترومغناطیس در
                                                                    ر  توسط چشم قابل رؤيت است . ـومتـانـن 244تا  444

ول ـرطـه در آن ، هـمیشود ک نامیده ) Visible light) رئیـمورـالکترومغناطیس ، طیف نامواج از طیف  این ناحیه
 موج مشخص بیانگر یک رنگ معیُن از طیف نور میباشد .

 چشم که ینعیُ اطلاعات رنگ مدارای هیچکدام بطور واقعی  وجهای متفاوتـاین طول م ، ه اینکهـکتۀ قابل توجـن
ن ـۀ ایـایـر پـبو ـدئـطراحی دوربینهای رنگی وی ،همین دلیل ، نیستند . بهواکنش نشان میدهد ه آنـب درآن لحظه

 پدیدۀ طبیعی استوار است .

  ورـن نـاي. دهد ـان میـش نشـواکن زـرمـادون قـور مـف نـه طیـگی، بـهای رنـدر دوربین (CCD) ازـویر سـر تصـصعن
 ومــرای درک مفهـر بـن امـود . ایـش ده نمیـز دیــم نیـا چشـو ب تـاس رئیـمورـر از نـلندتـول موجی بـدارای ط

"  " IR Cut Filterمهم است . بسیار 
ه ـه ببا توج و ،ت ایجاد تصویر رنگی استفاده میکند ـجه (خورشید)ور مرئی ـن عـمنب دوربین از هـك ول روز ،ـدر ط

ز وجود دارد ،که اين خود سبب ایجاد نویز رنگ در زمینۀ  تصویر ـنی IRور ـنرئی ـور مـن راهـــهم انـاين زمدر  كهـاين

افی ـصه ـگی را بـهای رنـط ، دوربینــروری در محیـر ضـغی IRور ـن جهـز و در نتیـويـذف نـت حـذا جهـ. لرددـگ می
 .دـابـبت  (CCD)هـرئی بـور مـروز تنها ن ولـط در، ود ـش ه سبب میـد ، کـنماينی ز مـمجه ادون قرمزـع مـقط

ور ـا استفاده از نـن بـ،  دوربی IR قطعافی ـذف صـرئی ، و حـور مـع نـدان منبـب ، و فقـول شـل ، در طـابـدر مق
 تابیده از پروزکتور های موجود ، تصويري سیاه وسفید وقابل قبول ارائه میدهد .IRمحیط و یا نور رمزـمادون ق

 

IR (Infrared) Illuminator 
 

 هانظیر بیمارستاندر محیط هایي  باتوجه به اينكه .تاریک منبع نور مرئی لازم است یفضا دربرداری تصویربرای 
در اين  مادون قرمزو " "Day/Nightدوربینهای  .مناسبی نیست نور مرئی در شب راه حلمنابع استفاده از 

 هستند . مطلوب یهايگزينه شرايط

اف ، از ـر روشن و شفـاویـجاد تصـت ایـجه ،داردـود نـوجی ـافـک ـداربه مق زـرمـادون قـور مـه نـکايیـه طـمحیدر 
                                                     .  استفاده میگردد( (IR Illuminatorمادون قرمز  مخصوصپروژکتورهای 

محدودۀ یت شود ، ؤر توسط چشم ینکها ندوب (lux 0)اریکی مطلق ـدر ت دتوانیمها  ورـروژکتـپاین  ل ازـحاصورـن
 .دوربین را روشن نماید  زيرپوششضای ف

 
 

 
 



 
 

 
IR (Infrared) Lens 

 .گردیده است IR ونور مرئی  محیط هردودر  هااین دوربینسازگاری  بجمو ،IR زلن همراه با Day/Nightژگیـوی
طراحی  ( رـومتـانـن 244 تا 444) رئیـور مـنمنابع هائی با طدر محیرداری ـبرـویـتصزهای معمولی، تنها برای ـلن

ط عدسی های تشکیل ـتوس ،زپس از عبور از لنرئی ، ـع نور مـابـحاصل از من ۀعـشا ن ترتیب ،ـه ایـاند . ب شده
، در ز در حالیکه همین لن .متمرکز میگردند CCD)  سطح )در نقطۀ کانونی صحیح بطور  شکسته و  ،دهندۀ آن

 و غیر شفاف میباشد . تاریکدارای تصویری کاملا  IR منبع نور محیط با

مکان هندسی  ، در عدسی ها با یکدیگر برابر نیستند IR های مرئی و شعاع نور شکستزاویۀ ، که نلیل ايبد
 میگردد تصویر حاصل ببساین خود  و قرارمیگیرد CCDدر پشت  ،زـور از لنپس از عب IRمادون قرمز  نورون ـانـک

                                                                                                            وضوح کامل نباشد . یدارا
ز عدسی هایی با زاویۀ شکست با استفاده ا طراحی وساخته شده اند .مشکل  رفع این در جهت IRزهای لن

. میتابند CCDت یک زاویۀ معین هم کانون شده و به ـ، تحلنزنورهای مرئی و مادون قرمز پس از عبور از  کوچکتر
 5د نرا به حداقل ممکن میرسان IRهر دو نور مرئی و  ۀ کانونیـاختلاف فاصل IRزهای لن ربه بیان دیگ

   

  
                                                                   

گردد . ز میور از لنـز عبپس ا آنها زاویۀ شکستاختلاف  ایجاد ، سببادون قرمزمرئی و م نور تفاوت طول موج

، تصویر دوربین در شرایط نور ود سبب میشودـکه این خوده ـب اط کانونی آنها متفاوتـنق هندسیمکان  درنتیجه
IR از وضوح کامل برخوردارنباشد 

 

 
درنتیجه تصویر در ، دنگردر هم منطبق ب رهای مرئی و مادون قرمزکانون نومکان هندسی تا سبب میشود IRلنز 

 وشفاف دیده میشود . شب واضح

               

 

 

 

 



 
 

 

 

Vari-Focal Lens 
درشبکۀ دوربینهای مدار بسته بکارمیرود.  به همین دلیل بطور گسترده 5است فاصلۀ کانونی متغيير لنزی با

، تنظیم فوکوس فاصلۀ کانونیا تغییر ب زومار ـر بـه ازاء هـز بـوع لنـن نـخلاف آن، ایرـز زوم و بـه با لنـدرمقایس

 .استسه برابرتا دو ز ها معمولا ـدر این لن زوم ( )نیزلازم است . و میزان تغییر فاصلۀ کانونی 

         

Zoom Lens 

 .شودلاق میـاست اط آن ونیـانـاصلۀ کـتۀ فـوسـپيرـييـتغ املـه شـک زـلنهـای  تـابلیـق یـکی ازهـب"زوم "
 به منظور دستیابی به جزئیات بیشتر ۀ مقابل دوربینای از صحنناحیه زرگنمایی ـباز  عبارت زوم ديگر، انـبیه ـب

 .  استبدون هرگونه تغییر کیفی در تصویر 
ۀ ـزاوی ،کانونی فاصلۀ تغییر اـبهمزمان  آنها در هـک دومیش محسوب زوم ز هایلنه جملازنیز  " Vari-Focal"لنز

 تغییر میکند . نیز،  (Field of View)میدان دید تصویر  نهایت  و در (Angle of View)دید
 جزئیات درنتیجه، (Telephoto) دیده میشود دوربین توسط هنـای از صحدودۀ بستهـ، مح zoom-inعیت ضو در

                                                                                د . گردبزرگنمایی میدر تصویر ، آن بخش از صحنه

 ،است مشاهـدهل ـابـق (Wide Angle)ن ـدوربیل ـمقابۀ ـصحن ری ازـترده تـۀ گسـاحیـنzoom-out ت ــالـحدر
 ده میشود .  مشاهمیدان دید وسیع تر وجزئیات تصویر کوچکتر  دراینصورت

 بنابراین،  استتغییر م زوموضعیت نسبت به تغییر  CCD مقدار نور تابیده به مورد اینستکه هردومهم در نکتۀ 
بیانگر تابش  (Wide)کمترین مقدار آنبالعکس، کمترین مقدار تابش نورمعادل (Tele)زلنبیشترین مقدار عددی

 .ازسوژه استنور بیشترین مقدار 

 بین آنها اختلاف اساسی .توضیح داده شد Vari-Focalو  Zoomزهای ـ، مشخصات مشترک لنپیش از اين
 . تغییر نمیکند زـنقطۀ فوکوس لن (Zooming)ا تغییر فاصلۀ کانونیـب Zoomز ـلندر کهاینست

 تنظیم شود. ، نقطۀ فوکوس باید (Zooming)تغییر در فاصلۀ کانونی بارهر  اـب Vari-Focal  زـلنکه ـآن الـح
   

                                                                                   

 
 ارتباط متقابل نسبت معينَ زوم و زاویۀ دید

 

 



 
 

Zoom Ratio 

 میشود .   مشخص …, 16x , 10x ضرایببا و است. زلن کانونی فاصلۀ رامقد کمترین و بيشترینبین نسبت 

Optical Zoom /Digital Zoom 
 

که فرآیند آن در داخل  زوم اپتيکال، بمنظور بزرگنمایی نقاط خاص تصویر، علاوه بر در طراحی دوربینهای مدرن

 .  نیز استفاده میگردد .که بطورالکترونیکی در دوربین انجام میشود زوم دیجيتال، از تکنولوژی یگیردلنـز انجام م
ه ـه ای از صحنه را جهت دستیابی بـامکان بزرگنمایی ناحی زوم اپتيکالگفته شد "  Zoom Lens "در بخش

ل با انجام این عم زوم دیجيتالجزئیات بیشتر و بدون هرگونه تغییرکیفی در تصویر فراهم مینماید . حال آنکه، 
 شود .  یم ، ازکیفیت تصویر متناسب با زوم كاستههابه دلیل بزرگنمایی و حذف همزمان برخي از پیکسل

 

 

Automatic Gain Control (AGC) 
وب میشود . بطور ـمحس وـدئـوی هایـرط لازم در دوربینـات حساس ، شـدرلحظ ح و روشنـر واضـویـاد تصـجـای

ور ـط هایی با نـ، در محیویریـهای همۀ دوربین ها برای ارایۀ چنین تص کارایی ، به عنوان یکی ازAGC لی ـک
      رار میگیرد .ـفاده قـورد استـامناسب و کم مـن

، با تقویت الکتریکی دامنۀ سیگنال  AGCانچه در صحنه ای نور محیط کم ، و دیافراگم کاملا باز باشد مدار ـچن
+  12db+ یا  10dbبرابر ین مقدار تقویت در بعضی دوربینهاویدئو ، سبب افزایش روشنایی در تصویر میگردد . ا

      .  (حالت معمولتقریباَ چهار برابر )است . 

جه ـ، در نتیدـدهـاهش میـزکـرا نی S/Nدئو ، نسبت ـگنال ویـویت سیـرغم تقـعلی AGCت که ـوجه داشـتد ـایـب
استکه دیافراگم لنز دوربین هنگامی AGCدیگر  ردـکارب .در تصویر میگرددنویز ، سبب تقویت به طور محسوسی

 قابل دسترسی و کنترل نیست .
ویژگی تنظیم اتوماتیک دیافراگم هستند ، و یا دیافراگم آنها از راه  دارای ،دوربینهای موجود در فواصل دور معمولاا 

 دور کنترل میشود .

رای ـنماید و روشنایی لازم ب می نقش کنترل دیافراگم لنـز عملدر   AGC پارامترهاییچنین  وجود درصورت عدم
 د.می کنتصویر را فراهم 

وه بر دستیابی به تصویر لاـع، م دستیـراگـافـرل دیـو کنتر ـارزانترد لنـز های ـاربـبا کراه ـهم ، AGCورت ـدر اینص
 ورد .آ میویی بعمل ـز صرفه جـروژه نیـ، در هزینه های کلی پمورد نظر

بطور اتوماتیک  در آن هـند ، کـمیباش CCD Iris  ۀـه مشخصـز بـو مجهـدئـهای ویـر دوربینـبیشت AGCارتباط با  در

 می یابد . کاهشۀ سیگنال ویدئو ـدامن ر آنهاـور بـدت نـش شـتاب افزایشبت ـنس هـب
 

 
 

 



 
Auto White Balance (AWB) 

ور ـنگوناگون که از منابع  (Color Temperature) ی رنگامدنسبت به انسان  خلاف چشمهای ویدئو بردوربین

تصوير  رای دستیابی بهـب ور ،ـن ار تغییر منبعـر بـه ازاء هـب گاری ندارند . این بدین معناستکهمیشوند ساز منتشر
رنگ هر شیئی ور ـمنبع نو جابجايي ر ـغییـا تـبورت صایندر غیر .رددـتنظیم گ اا ـاوبـمتن دـایـن بـدوربی ،آلدهـرنگ ای و

  .ماندباقی نمی سانیک های مختلفـدر محیط مشخص

گ ـرنفيد ـسر شیئی ـب هـن ترتیـاي هـ. بودـحاصل میشاریـن سازگـن ایـدوربی در White Balanceم ـا تنظیـب
ز بشکل واقعی رنگها نی ، سایرار تنظیم دوربین برای سفیدی کاملهر بو با  بنظر میرسد سفيدکاملا  در هرحال

 است. مستلزم داشتن مهارت فنی و نیز صرف وقت   Whiteتنظیم دستی .خود رؤیت خواهند شد
  White Balanceک ـوماتیـظیم اتـا تنـآنه ه درـك. تندـهس AWB ابعـت بهای مجهز رفهـح هایـل دوربینـدلیبهمین

مۀ ـردن دکـن و فشـل دوربیـ. در مقاب.ا .ـو ی ، پارچه کاغذ رـای سفید رنگ نظیهـدادن صفح قرار اـادگی و بـه سـب

 AWBباشد .در چند ثانیه امكانپذير مي ،روی بدنۀ آن 
AWB برای تنظیم صحیح White Balance تغییر ازاء هربار  هب . بنابراینشده استطراحی  نـمعی  یک محیط  در 

 باید مجدداُ تنظیم گردد .  AWB، محیط ، جهت دستیابی به تعادل سفیدیدر  دمای رنگ

 

Auto Tracing White Balance (ATW) 
 . دـجام میدهـا انر نـیۀ معـصحنک یـدر  ، نـدوربی گـای رنـدمو ادل ـتعم ـیفۀ تنظیـوظ AWBه ـه کـانـگونـهم

ATW  در محیط،  دمای رنگهرگونه تغییر  در ازاء را دوربین تعادل رنگ، بطور پیوسته نیز به عنوان مکمل آن 

 .های مختلف تنظیم میکند

رونی ـط بیـمحیه ـب ،(Indoor) داخلیای ـفض کـی از دـممت رداریـربـویـتص ت وـرکـح الـدرحما ـشد ـرض کنیـف
(Outdoor) ای رنگـدمه اینکه ـوجه بـا تـب ،هستید(Color Temperature) (ورـروژکتـپ)داخلی  ورـن عـمناب  

در جابجایی دوربین از فضای داخل به محیط بیرون  همزمان با بنابراین،  متفاوتند بسیار (خورشید)و نور بیرونی 
 .  کنددوربین تغییرمی   White Balance،  جریان تصویربرداری

جایی و تغییر ـابـر جـن در هـۀ دوربیـدنـروی ب AWB ۀـدکم دنرـا فشـب White Balanceم ـتنظیرایط ـن شـایدر 

 .  استغیر عملی دمای رنگ 
  آشکار محیطدمای رنگ  ایه ـلحظ اتغییرـت و صورت میگیرد .(Auto Trace White Balance) توسطاین کار 

 تنظیم می شود . و اتوماتیک دوربین بطور پیوسته  White Balanceو
  کند . ـم میـظیـتن 10,000Kتا  2,000Kرا از دمای رنگ ونی ، تغییرات ـهای سـدر دوربین ATWلی ـور کـبط

 ست . این طیف شامل دمای رنگ کلیۀ منابع نوری استکه توسط چشم قابل رؤیت ا
 

Auto Tracing White Balance PRO (ATW PRO) 
 دمای رنگ ۀل استفادـد و قابـف مفیـاوت که طیـ. با این تفتـاس  ATWد ـن هماننـدر دوربی  ATW PROشـنق

 سبب میشود    ATW PROطیف پوشش در وضعیتمحـدودیت  و .است رـتمحـدود ATW PROدر دستورالعمل 

 .بسیار دقیق تر است  ATW ، از موقعیتدمای رنگ . در این حالت تنظیم تصاویر رنگی دقیقتر تولیدگردد

  

Back Light Compensation (BLC) 
 . ندستهغیر قابل وضوح (Backlight)سوژه ۀ پس زمیندر  خورشیدمنبع نور  وجود باداخلی  ه هایصحن ویراتص

 ترمحدود یدارای طیفانسان چشم  در مقایسه با هاـدوربین  (CCD/CMOS)عناصر تصویرسازا توجه به اینکه، ـب
  د .ندارن در هر شرایطی را طبیعیتصویری با سایه روشن و کنتراست تولید  تواناییدلیل همین  ـهب. ندسته

ین حالت ا. در قرار دارددر برابر دوربین اطاق  یک درون ۀپنجرمقابل در را در نظر بگیرید که  سوژه ای، رای نمونهـب
  .کندمتوسط کل روشنایی صحنه تنظیم می دیافراگم را برحسب مقدار ۀ، دهانروشنایی مدار اتوماتیک آشکارساز

  .بطور واضح در تصویر دیده میشود ،چشم انداز بیرون از پنجره ملدرنتیجه جزئیات کا
لنز کنترل اتوماتیک دیافراگم با ، در تصویر Backlight شناسایی موقعیت از طریق ثرؤم عامل ۀه مثابب BLC تابع

 کند.تصحیح و جبران می چنین محدودیت هایی را

 

 



 
 

Iris CCD 

ه ویژه ـتنهایی و ب. استفاده از دیافراگم بهرل میزان تابش نور به دوربین استکنتابزار (Iris CCD) دیافراگم درلنز

سیگنال ویدئوی خروجی  ۀتقریباَ غیر ممکن و دامنرا ، تولید تصاویر مناسب موضعی شدید با نور در صحنه هایی
، و کنتراست تصویر به حالت اشباع درنتیجه بخشهای روشن تصویر، بسیار روشنتراست.  بیشتر از حد متعارف

(Saturation)  . میرسد 
 توسطاین امر  و. است این مشکل یقادر به رفع نسب CCD Iris ،بعنوان عامل اتوماتیک و الکترونیکی کنترل نور

 در دیدـور شـش نـابـاشی از تـن اضافیکتریکی ـاکسازی بارهای الـذف و پـحت ـجه در کترونيکـر الـشات

 CCD   . صورت میگـیرد 
 نـاسبتریـک منـاتیـومـور اتـوده و بطـکار نمـه را آشـصحن از یخصـمش ـۀاحیـنایی نـروشدتـش  CCD Iris عـابـت

(Shutter Speed) ت ـرعـو در ازای س ندـخاب میکـه را انتـانیـث 1/100,000ا ـت 1/50ف ـطیر از ـرعت شاتـس
 .نور بطور بسیار دقیق کنترل میشودتابش مقدار ، انتخابی

 

Day/Night Function 

. شودمحسوب می یدئويـوي هایـدوربین مهم ژگیهایـاز وی شبانه روزول ـطدر ولـقب لـقاب ح وـر واضـاویـتص ـۀهیـت

 .استه این نیاز ـمفید دستیابی آسان ب ۀتعبیه شده یک مشخصها که در اغلب این دوربین Day/Night تـابـع 
 IR و مرئیبه هر دو نور در دوربینهای رنگی  (CCD)تصویرسازکه عنصرشد گفته IR Cut Filterدر بخش

 تاریکی و روشنایی هنگام تصویر برداری در،  Day/Nightکه تابع  میشودو این سبب  . واکنش نشان میدهد
 ، از این امتیاز بهره بگیرد . 

کند . استفاده می رنگیاین نور برای تولید تصویر  ازهمانند چشم  دوربین ، مرئینور  وجودو باروز  در طول

فيلترقطع نور مادون قرمز حذف  با Day/Night تابع عدم وجود نور مرئی ،  به دلیل شب در اثناء، متقابلا  
به عنوان منبع روشنایی موجود در تاریکی  IRنور  امکان میدهد تا از دوربین به )استتمام طول روز فعال  درکه(

 .تصویر درطی شب استفاده کند 
یا  شب، موقعیت  روشنایین سطح معیُ  مقدار حسبرب و بطور اتوماتیک هاي ويدئودوربین در Day/Nightتابع 

 . میکند شناسايي را روز
ها قادرند بعضي از دوربین پروژکتورهای مادون قرمز كمكدر هر حال قابل تنظیم است . با  این سطح روشنایی 

 دهند . از صحنة مقابل خود نمايشسفيد و سياه ، تصویري   (Lux 0)وجود كامل نورمرئی تا در شرایط عدم 

 

 

Activity Detection 

ت از طریق ـحرک یابـن سبك رديـدر اي .تهـداربسـهای مـدر دوربین حرکت ردیابی هوشمندغير و ابتدایی روش

 انجام می گیرد . CCDدر دو فریم مجاورتصوير در های متناظر  سطح روشنایی پيکسل ۀ تغییراتمقایس
ه ـجر بـمن جهـدرنتی که است حنهـاز ص یبخشدر ت ـرکـحود ـوج گرـانبی ، ریـظن یهاپیکسل در روشنایی اختلاف

 گردد .میاندازی آژیر هشدار راه
 واج آبـام کراریـت تـركـحیرـنظ یعـطبي ر جنبشـه ،وقـفروش  ردـاربـكدلیل ـبActivity Detection   عـابـتدر 

  هشدار می دهد .غلط به  ن مبناهماو بر  هدكرتلقی  کتحررا نیز بعنوان . .. و درختان هایبرگلرزش و یا 

ديگری  ۀدر دوربینهاي جديد ، توابع پیشرفت واقعيا و آشکارسازی دقیق حرکات ـاهـه خطـونـز از اینگـريـگ رایـب
 .ابداع و مورداستفاده قرارمیگیرند ”Intelligent Motion Detection” و "Motion Detection"نظیر

 



 
 

Motion Detection (MD) 
 
 

 دو های متناظر روشنایی پيکسل دامنة تغییرات ۀبه دلیل مقایس Activity Detectionهوشمند تابع غیر

هر نوع حركت به  در نتیجه در قبال اتوان است.ـن یعادغير و یعادات ـركـحخیصـتش از ،فریم مجاورتصوير
  .دهدهشدار مي غلط

  MPEG-4یسازرمت فشردهـبا استفاده از ف ن مشكلـاي لـح ارـهكرا نوانـبعMotion Detection  دیـگر عـابـت

 است.  بكاررفتهجديد  یهادرساختار دوربین
 ۀاساس محاسبه بر ـنو ،  گیردیورت مـص یحركات واقعزئیات ـلیل جـتح ريقـاز ط هانـن دوربیـدر ايابی ـردی

  (Fig. A) .یتغييرات دامنة روشناي

 

 
 

 

 سلولر ـركت درون هـحی ابـبراساس ارزي ابیـردی و ، تقسیم X 16 16 سلولهايه ـبوير ـر تصـه، ن سبك ـدر اي
 . انجام میگیرد frame-by-frame صورت ـب

به  فريماز يك  است كه هر شیئ در تصوير یجهت و مسافت  ۀؤلفـشامل دو م تـركـح ۀخصـكه مشـاز آنجايی

 یهاكانـبشكل پی  ركتـردار حـبام ـبن ردارـك بـورت يـر سلول بصـه ونركت درـحذا ـل .طی می کند ديگر فريم
محسوب میشود  سوژهحركت كامل  ـۀكه مشخص )بردار برآيند ( اـردارهـن بـاي وعـمجم و،  سياه رنگ كوچك

 است. نشان داده شده (Fig. B)،رنگ  یآببصورت پیكان بزرگ 

          
   

 
 
 

 حركت ودـسیستم وج ، دـتر باشـبیش آستانه ۀدامن رطـش شـدار پیـ، از مق رآيندـردار بـبول ـطكه ـورتیـدر ص

 خارج میگردد.هشدار از دوربین  و بر آن اساس سیگنال احساسدر صحنه را  غيرعادي

 
 
 

 



 
 

 
 

Intelligent Motion Detection (IMD) 
ی درآشكارساز (Activity Detection) هـنسبت ب یرـرتـعلیرغم ب(Motion Detection) ت ـحرك رديابع ـابـت

اعلام  اعثـب گاه ممكن استـگه ، یطبيعحركات از یغيرعادو  یات تكرارـركـز تشخیص حـو نی ،حركتدقیق 

صحنه  یطبيع حركاتی كارسازـزايش بیشتر دق ت آشـر و افـبرای اجتناب از اين امشود . نادرست  یهشدارها

 .  استبكاررفته  یسونIP  ۀهاي شبكدر ساختار جديد دوربینIntelligent Motion Detection (IMD) عـابـت
 دو فریم اتـاطلاع ۀایسـمق فاده از روشـل استـدلیـب "Motion Detection"و " ”Activity Detection عـوابـت

و ... را نیز بعنوان  رزش برگ درختانـا لـواج آب و یـت تکراری امـروری نظیرحركـونه حركت غیرضـ، هرگمجاورهم 
ق حرکات ـی دقیابـردیا و ـه خطـع اینگونـرای رفـط هشدار می دهند . بـه غلـر آن مبنا بـکنند و بـت تلقی میـحرک

  مورد استفاده قرار میگیرد . ”Intelligent Motion Detection”ۀ در صحنه ، تابع پیشرفتواقعي 

 رـويـك تصـاز ي یريم متوالـف .1ات ـ، اطلاعهنـیاء در صحـاش یرطبیعـغیركت ـینان ازحـاطم یراـبك بـن سـدر اي
 یحركات و اتفاقات واقعي و غیر واقعبه اين ترتیب با تشخیص  IMD  ابعـ، تگیرندیمقايسه و تحلیل قرار م مورد

یاء ـاش یابجايـت و جـه از حركـورد سیستم كـمیب خواسته واـن یلام هشدارهاـديگر ، از اعـا از يكـك آنهـو تفكی
 كند .یم یجلو گیر شودیم یناشطبیعي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Intelligent Object Detection (IOD) 

زير پوشش  یهادر محیط"Intelligent Motion Detection"   ابعـوسط تـت یغيرعاد تاحرك یردياب رچهـاگ

 اـو يرها شده  مشكوك یاءـاش فـکشو  یايـشناس ،محسوب میشود یرورـض یلـعم یاظتـحف یاـهنـدوربی
 .  بسیار حائز اهمیت است هادر اين محیط گمشده

 ودـوج ، دهـبیه شـعـت یونـس یاـهنـدوربی در هـك  "Intelligent Object Detection (IOD)"عـابـتمك ـكهـب
 .داده میشود بصورت هوشمند شناسايي و هشدار ، حیطدر م بعضي اشیاءغیرعادي  عدم وجودو يا 

 

 
 

 



 
 

 

Alarm Recording 

 ۀاداستفز ـنیو  ، ( DVR )یتالـدئویی دیجـوی در سیستم های ضبط Hard Disc ظرفیتمحدودیت  رانـرای جبـب

 اتـلحظ ثبترای ـب زی سیستمـرنامه ریـب از جمله ود دارد .ـوجراهکارهای مشخصی  ، آنیت ـرفـظکل از ینه ـبه
 سیستمقابل توجهی ظرفیت  توان به میزان یبه اين ترتیب م .شرایط عادیو توقف ضبط در  و حساس مهم

 . جهت ذخیرة اطلاعات مفید بكار گرفت  را
 یطبیعط ـدر شرای ،در سیستم های مدار بسته  جودوـهای مDVR  درده ـعبیه شـت Alarm Recordingع ـابـت

DVR  عیتموقدر را  (Standby) ائینـبا کیفیت پ ضبطا ـیو (Low Quality) ی رويدادمحض بروز ب ، میدهدرار ـق

به  DVR کیفیت سريعتغییر  بافعال شده و بلافاصله  Alarm Recording عـابـت ،ندوربی هر در مقابل غیر عادی
(High Quality) ، پایان رخداد را با کیفیت بالا تاشروع  ۀاز لحظ (High Frame Rate)   د .میکنذخیره ضبط و  

  DVR پورت  با هایAlarm Input نظیر حسگرهاي  یارجـخاز منابع  شدارـمحض دريافت علايم هه ـبPIR * 
(Passive Infra-Red) ه ـهز بـمج یهانـو يا دوربی یورود یا قفل درب هاـو ي"Motion Detection" ... ،  در

  .دنگیرقرار مي وضعیت ضبط

DVR تابع به مجهز تردرنم یها"Motion Detection" حركت در برابر دوربین ، بلافاصله  یآشكارساز طريق زا
 .نمايندت میـثبربوطه را ـداد مـرخ ،ك رـسیگنال محدون ـب و (High Quality)ه ـط بـريع كیفی ت ضبـر سیـا تغیـب

اين خود  کهد. باشیممنتفی عملاٌ قیمت گرانی هادوربین در "Motion Detection"وجود تابع  نیاز بهدر نتیجه 
 شود.  یجويپروژه به میزان قابل توجه صرفه یهاهزينه گردد تا درسبب مي

Alarm Recording پايان شروع وبر ضبط علاوه (Alarm input/end) قبل، صحنة هر رخداد(Pre-Alarm)  و

. نمايدمی ذخیره موقت ۀحافظرا در  (Preset time) حادثه را نیز در زمان تعیین شدههر  (Post-Alarm)عدـب
                     .گیردیصورت م ین حفاظتمعیُ  هايورود و خروج غیرمترقبۀ افراد بیگانه در محیط دقیق اين عمل به منظور كنترل

                           

 
 

 
 یبه مدت معی نبطور مداوم و از اعلام هشدار  بعد و قبلی رخدادها ، (Pre-/Post-Alarm) ظرفیت كـكمه ـب

 وقتـم ۀـدرحافظ ره شدهـذخير ـاويـتص DVR داـ، ابترحادثهـروز هـبمحض ب .دنشومی  ذخیره موقت ۀحافظ در

نمايد . حادثه مي روندضبط تصاوير مربوط بهشروع به  منتقل آنگاه ،  Hard Disc  را به )از هشدار پيش (
 گردد.ضبط مي Hard Discدر  )بعد از هشدار (در نهايت تصاوير ذخیره شده

  
 

 
 
 
 

 
 



 
 

Alarm Trigger 
"Alarm Trigger "سبب  ط ،ـدر محی یعادغیر یدادـروز رويـب گامـهن كهاست یحفاظت زاتـتجهی خاصی ژگـوي

ر ـلامپ ، به صدا در آوردن آژيكردن يكروشن  ،به حالت ضبط DVR قرار دادن نظیر ،واكنش سريع سیستم ایجاد

 شود .ی م ... و  بستن قفل يك درب یـا
 یارجـدار خـلام هشـزات اعـه تجهیـب یويـدئـوي یاظتـیستم حفـك سـاز ي   Alarm Triggerگنال ـسی الـارس

  باشد .مي بشرح زير یويدئوي ی به يك سیستم حفاظت یو يا برعكس از تجهیزات اعلام هشدار خارج
 

 :یاعلام هشدار خارج دستگاه به ،یاز سيستم ويدئوي

طريق از  ، سیگنال آلارمحركت یارسازآشك بمحض"Motion Detection"به زـمجه یويدئوي یسیستمها در 
 گردد.ـارسال می و يا ...  كنترل قفل درب یهايا سیستم یدار صوتـاعلام هش یهادستگاه، به یروجـورت خـپ

 
 : یبه سيستم ويدئوي، یاعلام هشدار خارج دستگاهاز

 * PIR یرهاـحسگو  جرهـپن ۀتن شیشـكسـش،  درب فلـق عیتـوض یازـكارسـآش از یناش آلارمیگنال ـس

(Passive Infra-Red) آلارم  یورت ورودـه پـب(Alarm in) ن ـاي . شودمی واردو ـدئـوي یفاظتـیستم حـس
به آدرس افراد  هشدار e-mailارسال  اـي و  (High Quality)ه ـب   DVRییر وضعیتـسبب تغ یسیگنال ورود

  گردد.مي معی ن

 
طول موجي  ی. اين نور دارامادون قرمز است یيك آشكارساز امواج نور  PIR (Passive Infra-Red)حسگر *

 IRباشد. و با توجه به اينكه تمام اشیاء نور یبلندتراز نور مرئي است به همین دلیل توسط چشم قابل رؤيت نم

 .مطلق واكنش نشان میدهد یدر تاريك ینسبت به اشیاء و پوست بدن حت PIR كنند، بنابراين حسگرساطع می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Adaptive Rate Control (ARC) 

و قطع  (Drop out)اغلب شاهد بروز  در شرایط سنگینی بار ترافیک شبکه ،  و،  IPهنگام ارسال تصاویر ویدئویی در بسترانتقالی شبکۀ 

 موجود بیشتر باشد .   پهنای باندشبکه ، از  حجم بارترافیکای تصویر میباشیم . این حالت زمانی رخ می دهد که لحظه

 بهره برده است . این امر برای اصلاح MPEG-4 با فرمت فشرده سازی  (Adaptive Rate Control)از فناوری  IPدر دوربینهای سونی

، سیگنال  (Frame Rate)، و فریم (Bit Rate)میزان تراکم بیت  ARCناشی از افزایش بار شبکه ، تابع ای تصویردر شرایط قطع لحظه

  .می دهدنشان  را ARCچگونگی عملکرد  زیرو سبب برقراری ارتباط و ارسال مجدد تصویر در شبکه میگردد . شکل تغییر داده  ویدئو را

 
 A)  .(Fig ، رخ میدهد . (Drop out)شبکه بر اثر افزایش حجم ترافیک ، قطعی ارتباط  باندکاهش پهنای ، و ARCدر غیاب تابع  

 
    B) .(Figقرار میگردد .ارتباط مجدد بر، رزولوشن نتیجه ، با کاهش در دادهرا کاهش سیگنال ویدئو (Bit Rate)نرخ بیت ARCتابـع 

 
سیگنال ویدئوی دوربین را پائین آورده                                     ،  (Frame Rate)نرخ فریم  بار این  ARCتابع  ،در صورت تداوم کاهش پهنای باند 

  (Fig . C)گرددشده ، و جریان ارسال پیوستۀ تصویر برقرار می کندترحرکت تصویر نیز ،  Drop outو همزمان با جبران 

 
 
 
 

 


